
ก 
 

เรืองเดช  ไทยเรือง : การศึกษารอยแตกร้าวของคอนกรีตโครงสร้างสระสวนน ้าขนาดใหญ่ 
ดว้ยวธีิพินิจ (VISUAL INSPECTION OF CONCRETE CRACKS IN WATER PARK POOL)  
อาจารยท่ี์ปรึกษา : รองศาสตราจารย ์ดร. อวิรุทธ์ิ  ชินกุลกิจนิวฒัน์ 

 
 การก่อสร้างสระสวนน ้ าขนาดใหญ่ ท่ีโครงการซีนิคอลเวิล์ดเขาใหญ่ พบว่าปัญหาการ
แตกร้าวของคอนกรีตโครงสร้าง หลงัการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของสระน ้ าผ่านไป และทดสอบ
เติมน ้ าเพื่อตรวจสอบรอยร่ัวซึม และปัญหาอ่ืนๆ เม่ือปล่อยน ้ าออกไดเ้ร่ิมปรากฏรอยแตกร้าวท่ีพื้น
สระ ซ่ึงขยายใหญ่ข้ึน จ านวนมากข้ึน อยา่งเห็นชดั จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน งานวิจยั
น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุการแตกกร้าวของคอนกรีตโครงสร้างสระสวนน ้ าขนาดใหญ่ เพื่อ
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการหาวิธีแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า รอยแตกร้าว
ทั้งหมดสามารถแบ่งแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดและการวางตวั เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ พบวา่ รอยแตกร้าวกลุ่มท่ี 1 เกิดจากการหดตวัแบบพลาสติก กลุ่มท่ี 2 มี
การโก่งตวัจากแรงดดัสองแรงตดักนั จึงเกิดรอยแตกร้าวตั้งฉากกบัแรงตดักนั และแรงบิดจากการยืด
หดตวัสลบักนั ท าใหเ้กิดการแตกร้าวขนานกบัขอบสระดว้ย กลุ่มท่ี 3 สาเหตุหลกัเกิดจากการโก่งตวั
ของพื้นคอนกรีต ตามแนวยาวของสระ ทั้งน้ีทุกกลุ่มมีความร้อนเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้รอยแตกร้าว
เกิดความคืบและขยายตวัมากข้ึนเหมือนกนั ควรป้องกนัและลดอุณหภูมิระหวา่งการก่อสร้างเพื่อลด
ผลกระทบต่างๆ รอยร้าวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนสามารถอุดดว้ยวสัดุท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม ให้เรียบร้อยก็
ใชง้านไดต้ามปกติ 
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 A large water park pool, Snical World Khao Yai, was found many concrete cracks 

after a completion of the its main structure construction. Water leakage test was then 

conducted by leveling water in the pool. However, cracks propagated further after the 

water leakage test. This study aims to investigate these cracks such this problem might 

be prevented in the similar projects which will be constructed in the near future. Results 

from this study will be served as a fundamental data such that remediation of a problem 

can be implemented appropriately. The investigation results reveals that the cracks can 

be classified to three groups according to their size and orientation. The first group were 

mainly caused by plastic shrinkage.  The second group were caused by negative bending 

occurred in two perpendicular directions. In this group, stretching and shrinking cycle further 

deteriorated the structure resulting in the cracks parallel to the edges of the pool.  The 

third group were mainly cause by negative bending stress along the longitudinal pool 

line. Heat is the source of all crack types since it results in an expansion of concrete 

during concrete setting. Therefore, it is vital to decrease the temperature during the 

concrete placing. Remediation can be conducted by crack filling using appropriate 

materials.  
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