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แผ่นดินไหวเป็นภยัธรรมชาติทีทาํลายโครงสร้างในช่วงทศวรรษนีซึงเกิดขึนในภาคเหนือ

ของประเทศไทย จากเหตุการณ์ เหล่านีวิทยานิพนธ์ฉบับนีมีว ัตถุประสงค์เพือประเมินระดับ

สมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทีมีอยู่ วิเคราะห์อาคารสามชันหกชนัและเก้าชนัโดยใช ้

SAP  และ Nonlinear Static Procedure เลือกวิธีการประเมินทีแตกต่างกนัสีวิธีสําหรับการศึกษา

นี วิธีแรกคือวิธีการแทนทีค่าสัมประสิทธิทีแสดงใน ASCE / SEI -  และ FEMA 440 วิธีนีใช้ใน

การคาํนวณเป้าหมายการเคลือนตวัดา้นขา้ง (Target  Displacement) เพื อ ชี ให้ เห็ น ส ม รรถ น ะ ข อ ง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทีมีอยู่ วิธีทีสองคือวิธีสเปกตรัมผนตอบสนอง (Capacity Spectrum ) ที

ตีพิมพ์ใน ACT  ใช้เพือระบุขีด จาํกัด การเสียรูปเพือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนการเคลือนตัว

ด้านข้างของหลังคาทังหมด (∆ Rooftop / H) ทีจุดการเคลือนตวัด้านข้างสูงสุดเพือจาํแนกระดับ

สมรรถนะต่างๆ วิธีทีสามคือการเคลือนตวัสัมพทัธ์ระหว่างชนั (Inter-story drift) ใน ASE -  ซึง

พิจารณาจากความแตกต่างระหว่างการเคลือนตัวของสองชันทีอยู่ติดกันซึงสามารถแสดงเป็น

เปอร์เซ็นต์ของความสูง วิธี สุดท้าย ASCE / SEI -  ใช้เกณฑ์การ จํากัด ค่ามุมหมุนเพือ

เปรียบเทียบกบัค่ามุมหมุนพลาสติกสูงสุดสําหรับการประเมินสมรรถนะของของอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กทีมีอยู่ จากผลลพัธ์ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทีมีอยู่ กบัอาคารสามชนัวิธีทีหนึง สอง 

และสามไดพ้บกบัระดบัความปลอดภยัต่อชีวิต (Life Safety, LS) ทีจาํเป็นระดบัการใช้งานไดท้นัที 

(Immediate Occupancy, IO) และระดับความปลอดภัยต่อชีวิต (LS) ตามลาํดับ ผลลัพธ์จากวิธีทีสี

ของวิทยานิพนธ์นีถูกแยกออกเป็นระดับสมรรถนะของคานและเสาซึงทังคู่ได้พบกับระดับ

ประสิทธิภาพของระดับ (LS) สําหรับอาคารหกชันวิธีแรก วิธีทีสอง และสามตรงระดับความ

ปลอดภัยต่อชีวิต (LS) ทีระดับการใช้งานได้ทันที (IO) และระดับความปลอดภัยต่อชีวิต (LS) 

ตามลาํดบั ผลลพัธ์จากวิธีทีสีของวิทยานิพนธ์นีถูกแยกออกเป็นระดบัสมรรถนะของคานและเสาซึง

ทงัคู่ไดพ้บกบัระดบัความปลอดภยัต่อชีวิต (LS) สําหรับอาคารเกา้ชนัวิธีแรกวิธีทีสองและสามตรง

ตามระดับความปลอดภยัของชีวิต (LS) ทีตอ้งการระดบัการเขา้พกัทนัที (IO) และระดบัสมรรถนะ

โครงสร้างแบบปอง้กนัแบบพงัทลาย ( Collapse Prevention, CP) ตามลาํดบั ผลลพัธ์จากวิธีทีสีของ

วิทยานิพนธ์นีถูกแยกออกเป็นระดับสมรรถนะของคานและเสาซึงทังคู่ได้พบกับระดับความ

ปลอดภยัต่อชีวิต (LS) จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าหากผูเ้ขียนใชโ้ครงเหล็กคาํยนัเพือเสริมกาํลงั

โครงสร้างมนัจะอยู่ในระดบัการใชง้านไดท้นัที (IO) สําหรับวิธีการทงัหมด ผูเ้ขียนมีการลองผิดลอง










