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 การศึกษาเทคนิคตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
บริเวณอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคคือ ศึกษาเทคนิคที่นํามาใชในการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและประเมินความเหมาะสมของเทคนิคที่นํามาใชในการตรวจสอบการ
ใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat-TM ที่บันทึกในป พ.ศ. 2543 
และป พ.ศ. 2550 มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยเทคนิคตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข ประกอบดวย (1) การตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงจากขอมูลผสมหลายชวงเวลา (2) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากการคํานวณทาง
คณิตศาสตร (3) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผลการจําแนกขอมูลใน 2 ชวงเวลา (4) การ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยขอบเขตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (5) การตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลอางอิงสําหรับเวลาเริ่มตน (6) การตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงแบบสหสัมพันธรวม และ (7) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโดยการวิเคราะห
เวกเตอรเปลี่ยนแปลงเชิงคลื่น เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ทําการประเมิน
เทคนิคตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลขที่เหมาะสมสําหรับใชในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยพิจารณาจากองคประกอบหลักคือ (1) การปรับแกความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (2) การปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงรังสี (3) ลักษณะ From-To (4) การ
จําแนกขอมูลภาพ (5) ขอมูลทุติยภูมิ (6) จํานวนขั้นตอนการดําเนินการ และ (7) ผลการประเมิน
ความถูกตอง 
 ผลการศึกษาพบวา เทคนิคตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลขที่สามารถระบุประเภทการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ From-To ที่มีความเหมาะสมในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดินมากที่สุดคือ เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการ
จําแนกขอมูลใน 2 ชวงเวลา โดยมีคาความถูกตองโดยรวมเทากับ 86.02 เปอรเซ็นต และคา
สัมประสิทธิ์ Kappa เทากับ 69.80 เปอรเซ็นต และเทคนิคตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลขที่ไม
สามารถระบุประเภทการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ From-To พบวา เทคนิคการตรวจสอบการ
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เปลี่ยนแปลงจากการคํานวณทางคณิตศาสตรมีความเหมาะสมสําหรับใชในการติดตามตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดินมากที่สุด 
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  The main objectives of the study which entitled “Optimum Digital Change 

Detection Techniques for Land Use and Land Cover Monitoring, Pakthong Chai 

District, Nakhon Ratchasima Province” were to study digital change detection 

techniques; to monitor land use/land cover change and to assess the optimum 

techniques for land use and land cover monitoring. 

 Two Landsat-TM data taken in 2000 and 2007 were employed to detect land 

use and land cover change by using relevant digital change detection techniques 

included (1) Multi-date Composite Images, (2) Image Algebra, (3) Post-Classification 

Comparison, (4) Change Detection Using a Binary Change Mask Applied to Date 2, 

(5) Change Detection Using an Ancillary Data Sources as Date 1, (6) Cross-

Correlation, and (7) Spectral Change Vector Analysis for land use and land cover 

monitoring. In addition the optimum digital change detection techniques for land use 

and land cover monitoring was evaluated based on important components consisting 

of (1) Geometric Correction, (2) Radiometric Correction, (3) From-To information, 

(4) Image Classification, (5) Ancillary Data, (6) Number of steps, and (7) Accuracy 

assessment. 
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 The findings shown that the optimum digital change detection technique with 

from-to information for land use and land cover monitoring was Post Classification 

Comparison technique. It provided overall accuracy of 86.02%, and Kappa coefficient 

of 69.80%. Without from-to information, Image Algebra was the most appropriate 

digital change detection technique for land use and land cover monitoring. 
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